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proteccion madera

xylazel

IMPRIMACIONES Y TRATAMIENTOS

Xylazel Fondo Imprimacion IFA
Imprimacion incolora para el tratamiento preventivo de la madera en exteriores e interiores frente a insectos y hongos.

contenido envases envases

\@ X caja x palet
@ ﬁ 375 mL. 6 918
Secado: 12 h aprox. Limpieza: disolvente

éi

_ OIVEITHE 750 mL. 6 612
Exterior e interior Utlles aplicacion Repintado: 24 h aprox. xylazel o White spirit
2,5 L. 2 152
J 140 ml/m? en 2 0 mas manos. Preventivo hongos de pudricién y azulado. 5L 2 72
Dosis 240 ml/m? en 2 0 mas manos. Preventivo contra insectos xyléfagos. :
25 L. 1 16
Xylazel Carcomas
Tratamiento incoloro preventivo y curativo de la madera frente al ataque de carcoma. contenido envases envases
. X caja X palet

,e\(_ L ?\I‘EI@ 750 mL. 6 612
w\\\l y@ 25L. 2 152

Exterior - Secado: 12 h aprox. ~ Limpieza: disolvente
e interior Utiles aplicacion Repintado: 24 h aprox.  xylazel o White spirit 5L 2 72
25 L. 1 16
> . . ” .
Dosis 200 mI/m2 en20 mgs manos. Impr!mac!gn prevgntlva contra carcomas. ZS%CF){An\; L. 12 1.872
300 ml/m* en 2 0 mas manos. Imprimacion curativa contra carcomas.
SPRAY

Xylazel Total IF-T

Protector incoloro para el tratamiento preventivo y curativo de la madera frente a insectos de fase larvaria (carcomas), termitas y preventivo contra hongos.

@ contenido envases envases
%gly/ ﬂ X caja x palet
\

Exterior ] Secado: 12 h aprox.  Limpieza: disolvente 750 mL. 6 612
e interior Utiles aplicacién Repintado: 24 h aprox.  xylazel o White spirit
2,5L. 2 152
300 ml/m? en 2 0 mas manos. Imprimacion curativa contra insectos xylo6fagos. 5L 72
Dosi 140 ml/m? en 2 0 mas manos. Imprimacion preventiva contra hongos de pudricion. : 2
osis 240 ml/m? en 2 0 mas manos. Imprimacion protectora preventiva frente a
carcomas y termitas. 25 L. 1 16

IMPRIMACIONES Y TRATAMIENTOS AL AGUA
Xylazel Fondo Rapido TPM

Imprimacioén incolora en base agua para madera en interiores y exteriores frente a insectos y hongos.

, \Gﬁ contenido envases envases
lm\< ey X caja x palet

Exterior b Limpieza: con 750 mL. 6 612
e interior Utiles aplicacién aguay jabén

, 4 1. 2 108
Secado: 12 h aprox. 4
Repintado: 6 h aprox. Dosis X | 220 ml/m? en 2 0 mas manos.

Xylazel Maderas Exéticas
Imprimacién en base agua, mejora el sellado de maderas impidiendo la salida de resinas y taninos naturales. Mejora el secado de los barnices sintéticos

en maderas como Iroko.
~
,e\(‘ 1=} contenido envases envases

i’

MADERAS EXOTICAS Exterior Limpieza: con Rendimiento X Caja X pa|et
€ interior aguay jabon (@prox. por mano)
750 mL. 6 432
Secado: 2 h aprox. S Utiles
COLORES: Repintado: 6 h aprox. aplicacion
Teca claro

Productos registrados en el MINISTERIO DE SANIDAD. S.G. de SANIDAD AMBIENTAL y SALUD LABORAL
Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la informacién sobre el producto antes de usarlo.
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Xylazel Limpiador

Devuelve el color de la madera agrisada sin necesidad de lijar o rascar.

G% contenido envases envases
,e\(_ 1 \ X caja X palet
=/ 750 mL. 6 360

Exterior ' Limpieza: con

e interior Utiles aplicacion aguay jabon

PROTECTORES DE INTERIOR

Xylazel Deco Lasur

Lasur al agua para maderas de interiores con acabado mate sedoso. De facil aplicacion y secado répido, protege la madera, no cambia el color

por efecto de la luz.
ﬂ /%

ﬁ@

COLORES: 209 Azul Provenzal
' _ 200 Incoloro 210 Verde Provenzal < Q

201 Azul Baltico 211 Pino Rustico e b R
Deco Lasur 202 Verde Biltco 217 Roble Ristic bran acherencia sobre  Calores mezcebles  Faul spcacion

Lasur para Maderas de Interio’ 203 Naranja Baltico 213 Wengué Risfico madera desnuda 4 entre si. U sin olor
\ 904 Blanco Balico superficies barnizadas.

205 Negro Baltico EFECTOS:

206 Gris Provenzal 220 Efecto Glacier

207 Rosa Provenzal 221 Efecto Perla

208 Rosa claro Provenzal | 222 Efecto Bronce

' ol Mate Sedoso
; &mmmerzylaPmtesrd;l;: .

oro & Prnlela a sua madeira &

\ C% contenido envases envases

, @ X caja x palet
‘ ml‘ | i A 750 mL. 6 432
\ Secado: 30 min Rendimiento Limpieza: con

Interior Utiles aplicacion Repintado: 1 h (aprox. por mano) aguay jabon 2,5L. 2 136
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PROTECTORES

— Disefiados y testados para
o nuestro clima

Xylazel Plus Mate

Lasur en acabado mate para la proteccion y decoracion de la madera a poro abierto en exteriores e interiores.

contenido envases envases
> X caja x palet
375 mL. 6 912
(OLORES: Teca 107 ,e\(_ Limpieza: ﬁ m
Incoloro™ 101 | Ebano 108 Exterior disolvente xylazel Rendimiento 750 mL. 6 432
Sapelly 102 | Pino 109 e interior 0 White spirit (@prox. por mano)
Roble 103 Palisandro 110 25L. 2 136
Castafio 104 i ; Secado: 6 h aprox. l Utiles
(SZI;]:(;OS E::z ?erzg](;g M1 Repintado: 12 h aprox. m g aplicacion 4L 2 /72
5 5L 2 72
Nogul b Wengué 120 *(Incoloro para maderas no expuestas al sol)
25 L. 1 16

Xylazel Plus Satinado

Lasur en acabado satinado para la proteccion y decoracion de la madera a poro abierto en exteriores e interiores.

contenido envases envases
1 X caja x palet
ﬁ m \ 375 mL. 6 912
Limpieza: Utiles
i disolvente xylazel Rendimient Jtiles
OUORE: [T 207 et N rocpormmey  aplicacion 750 mL. 6 432
apetly no-fea Secado: 6 h . = )=
Costono 204 | RobleGoro 214 1) Roseadr 15 avr. 4L 2 72
Nogal 206 | Wengué 220 Resistente al Sol 5 | 5 72
PROTECTORES LARGA DURACION Diseiados

# y testados para
nuestro clima

Xylazel Sol Mate

Lasur en acabado mate para la proteccion y decoracion de la madera en exteriores e interiores con pigmentos extra transparentes resistentes a los rayos U.V.

- @ contenido envases envases
Xylazel £ 3 'e\(_ ﬁ X caja x palet
! il COLORES: Limpieza:

Incoloro* 301 | Iroko 318 Exterior disolvente xylazel Rendimiento 375 mL. 6 912
Teca 307 Pino Rojo 319 e interior 0 White spirit (aprox. por mano)
Fbono308 | Jatoba 320 750 ml. 6 432
Pino 309 Nogal Americano 321 Secado: 6 h aprox. i Utiles 25 L. 2 136
— Palisandro 310 | Castaiio 322 Repintado: 12 h aprox. @ aplicacion
ST \orde Abeto 314 | Pino Melis 323 5L 2 72

*(Incoloro para maderas no expuestas al sol)

Xylazel Sol Satinado

Lasur en acabado satinado para la proteccion y decoracion de la madera en exteriores e interiores con pigmentos extra transparentes resistentes a los rayos U.V.

- D contenido envases envases
X l X caja x palet
e RS SNl -1
Limpieza: 375 mL. 6 912

Incoloro 401 | Teca 407 Exterior disolvente xylazel Rendimiento Utiles
Sapelly 402 | Pino 409 e interior o White spirit (aprox.pormano)  gplicacion 750 mL. 6 432
Roble 403 | Pino Tea 413 \
; ' Castafio 404 | Roble Claro 414 N 25L 2 136
Recnis SR  (qobo 405 | Verde Abeto 415 Secado: 6 h aprox. AL 51 5 79
A DRy RESSTENTE A1 Nogal 406 Pino Melis 423 Repintado: 12 h aprox.

Resistente al Sol

Xylazel Sol Brillante

Lasur de capa gruesa en acabado brillante para la proteccion y decoracién de la madera en exteriores e interiores con pigmentos extra transparentes
resistentes a los rayos U.V.

xylazel E S /e}_ contenido envases envases
ROTECTOR *ﬂ*" COLORES: Limpieza: X caja x palet
= " Rendimiento’ Ut||es

Incoloro 501 Exterior disolvente xylazel

Roble 503 e interior o0 White spirit (aprox. por mario) aplicacion 750 mL. 6 432
Caoba 505 \\“'/I_ 5L. 2 72
Nogal 506 - = N

Teca 507 Secgdo: 6.h aprox.

Pino 509 Repintado: 12 h aprox. Resistente al Sol
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Xylazel Sol DECKING Protector de Suelos

Lasur especialmente formulado para aplicar sobre pavimentos de madera en exteriores.

'™
== m contenido envases envases

Exterior Limpieza: ( Rendimiento ) X Caja x palet
e interior con agua @prox. por mano,
9 750 mL. 6 432
(OLORES: z -
Teca 007 \ Secado: 1 h aprox. \\1(? Utiles 5L 2 72
e Repintado: 3 h aprox. \ aplicacién

Pino 009

Xylazel Sol DECKING ANTIDESLIZANTE Protector de Suelos

Lasur especialmente formulado para aplicar sobre pavimentos de madera en exteriores con efecto antideslizante.

,e}' == m contenido envases envases

Efecto Exterior Limpieza: Rendimiento X Caja X palet
antideslizante e interior con agua (aprox. por mano)
750 mL. 6 432
COLORES: Secado: 1 h aprox. \\1 Utiles 4L 2 96
Teca 017 Repintado: 3 h aprox. { i aplicacion

Pino 019

PROTECTORES AL AGUA xylazel

Disefiados y testados para

Xylazel Aqua Lasur Mate nuestro clima

Lasur en acabado mate y en base agua pigmentado para la proteccién y decoracién de la madera a poro abierto en interior y exterior.

(OLOREE: \Gj;' contenido envases envases
Incoloro™ 901 < X caja x palet
Roble 903 ==

(astafio 904 Exterior Limpieza: (Rendimiento) 750 mL. 6 432
Caoba 905 e interior con agua @prox. por mano,

Nogal 906 5L 2 72
Teca 907 .30 mi A\ o .

) Secado: 30 min. aprox. S iles (Incoloro para maderas no expuestas al sol)
Pino 909 Repintado: 2 h aprox. © ' aplicacion
Wengue 920

Xylazel Aqua Lasur Satinado

Lasur en acabado satinado y en base agua pigmentado para la proteccién y decoracion de la madera a poro abierto en interior y exterior.

COLORES: ,
« Incolora® 701 \Cﬁ contenido envases envases
1« Roble 703 W Umes X caja x palet

(astaiio 704 Exterior Limpieza Rendimiento aplicacion 750 mL. 6 432

4 = Caoba 705 e interior conagua  (aProx.pormano)

= Nogal 706 ' 5L 2 72

uTeca 707 RV

= Pino 709 Secado: 1 haprox. ()= o * (Incoloro para maderas no expuestas al sol)
Repintado: 3 h aprox.

Wengue 720 = (Colores disponibles en acabado Brillante)

Resistente al Sol

Xylazel Aqua Lasur Satinado Incoloro Exterior

Lasur incoloro en acabado satinado y en base agua resistente al sol.

’e;_ /:1 \ contenido envases envases
% m\\ ? X caja x palet
\

Exterior Limpieza: Rendimiento 4
e interior con agua (aprox. por maro) Utiles aplicacién 750 mL. 6 432

S 5L 2 72
A N '
Secado: 30 min. aprox.
Repintado: 1 h aprox. Resistente al Sol
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BARNICES PROTECTORES

Xylazel Barniz Tinte Interior
Hace la madera resistente al agua, manchas, rayado, roces y golpes.

comsTE— %ﬁ contenido envases envases

i let

xylazel COLORES /es mpieza: X caja x pale
Sarniz Tinee interiot  IRTITTIN RS R 125 mL. 12 1.920

Veknix GateLaETHERHO! xylazel disolvente endimiento

B o ety Cerezo 110 Interior sintético (aprox. por mano)
R (cobo 111 375 mL. 6 912
Pino Oregon 112 IN.(ULORO: 750 mL. 6 432
Nogal 113 Brillante 100 Secado: 2 h aprox. m? Utiles
Pino Tea 114 Satinado 101 Repintado: 6 -12 h aprox. \ aplicacién 4. 2 96
Roble 115 Mate 102 Solo Incoloro

Xylazel Barniz Intemperie
Con filtros U.V., muy resistente al sol, lluvia y humedad, no descuelga en su aplicacion y no se cuartea.

m—

@ xylazel E contenido envases envases
Barniz Intemperic o X caja x palet
Vorniz Intemperic Limpieza:

R . msmasi 495 Exterior xylazel disolvente Rendimiento 375 mL. 6 912
M--ﬂm/‘?i ol e interior sintético (aprox. por mano) Solo Brillante
- ncoloro
750 mL. 6 432

Transparente:
Brillante 220 Secado: 3 - 6 h aprox. ? Utiles
Satinado 221 Repintado: 12 h aprox. \ . aplicacién 4L 2 96

Xylazel Barniz Mar y Montaiia
Idéneo en zonas de mar y montafia. Aspecto semigel, fluido al aplicar, no se descuelga.

4 | ﬁ contenido envases envases
;@ xylaze oo X caja x palet
“Arniz Mar y Mentans Li . .
Vo 3 tanh? impieza:
S Hana Honts Exterior xylazel disolvente Rendimiento 375 mL. 6 912
e interior sintético (aprox. por mano)
750 mL. 6 432

Incoloro
Transparente: Secado: 2 - 3 h aprox. m ? Utiles 4 L. 2 96
Brillante 230 Repintado: 12 h aprox. \ aplicacion

Xylazel Barniz Suelos de Madera
Acabado espejo vitrificador, alta resistencia al roce. Brillo permanente.

ﬁ contenido envases envases
Limpieza: X caja x palet
xylazel disolvente

Rendimiento 750 mL. 6 432

Incoloro Interior sintético (aprox. por mano)

Transparente: 4L 2 96
Brillante 100 -

Satinado 101 Secado: 2 - 3 h aprox. ? 1 Utiles
Mate 102 Repintado: 18 h aprox. \ aplicacion

Xylazel Barniz Extra suelos

Protege todo tipo de suelos de madera, corcho, mamposteria y hormigon. Extraordinaria resistencia al desgaste. Brillo permanente.

& xylazel ) .

S xyla : contenido envases envases
il L /es o X caja X palet

: ; Limpieza:

T e o

xylazel disolvente endimiento 750 mL. 6 432
Interior poliuretanos (aprox. por mano)

Incoloro 4L 2 96

Transparente: Secado: 1 h aprox. ? 1 Utiles
Brillante 105 Repintado: 3 - 12 h aprox. L aplicacién
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BARNICES PROTECTORES AL AGUA

Xylazel Aqua Barniz Madera de Interiores
Colores transparentes que destacan el vetado de la madera. No amarillea.

Colores Brillantes: %
%amix M_adel;ﬂ Haya Natural 320 Limpieza: con Rendimiento contenido envases envases
g Hnterwl‘ Cerezo Castellano 321 Intenor agua y jabdn (Bprox. por mano) X caja X palet
i Teca Africana 322
Roble Actual 323 Incoloro: Secado: 112 h aprox 1 ’ 750 mL. 6 432
L . 1do: - Utiles
ittt | et (Dimaism. V08

C—

Xylazel Aqua Barniz Exteriores
Con filtros U.V. muy resistentes al sol. Muy elastico, excelente nivelacién. No descuelga ni amarillea.

’e}_ \\ contenido envases envases
1= X caja x palet
Exterior

Limpieza: con Rendimiento
W e interior agua y jabon (aprox. por mano) 750 mL. 6 432
L] T 4L, 2 96
o 1 Incoloro
O 25t Transparente: Secado: 1/2 h aprox. m Pl Utiles
SRS prillante 330 Repintado: 1 h aprox. . aplicacion
Xylazel Aqua Barniz Suelos
Repele al agua, manchas y polvo. Muy répida aplicacién, pisable en 8 horas.
== T
X | -
ylazel g e/ contenido envases envases
Ba los j
A Limpieza: con Rendimiento X caja X palet
& - !t s Interior agua y jabon (aprox. por mano) 750 mL. 6 432
4 L. 2 96
Incoloro: secado: 1 h ?l .
N ecado: aprox. Utiles
Br||'|ume 340 Repintado: 3 h aprox. m . aplicacion
Satinado 341

Xylazel Barniz Restaurador de Suelos

Restaura el brillo perdido de suelos y muebles. Pisable en 60 minutos.

i
L =
4 B ¥ |
1= contenido envases envases
. Limpieza: con Rendimi j

endimiento X caja x palet
Intenor aguay jabon (aprox. por mano)
500 mL. 6 630

é“-‘staur\dﬂr
: l Incoloro: Secado: 10 min. aprox. Utiles
w Brilante 350 Repintado: 1 h aprox. aplicacion

SPRAY

Xylazel Barniz Protector Spray
Barniz incoloro en acabado satinado de gran dureza y transparencia. Facil de aplicar en maderas de dificil acceso.

i contenido envases envases
- [ X caja x palet
Limpieza: Secado: 10 min.

Exterior disolvente xylazel Repintado: 20 min. 400 mL. 6 696
e interior o White spirit

2] Incoloro 160
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ACEITES PARA TECA Y ACEITES EN BASE AGUA

Disefiados y testados para
nuestro clima

Xylazel Aceite para Teca
Mezcla de aceites y resinas naturales que nutre y enriquece las maderas de jardin, especialmente exoticas y tropicales.

@ contenido envases envases
® 5 R
Kylaze— P —
xylazel Exterior Lir:wpielzjll: : Rendimiento 750 mL. 6 612
s e interior xiazel disolvente {sprox. por mano) 25L. 2 152
4 L. 2 108
COLORES: Tacto: 3 h aprox.
Incloro 300 Repintado: 30 min. m:r?l Gttes 5L. 2 72
ie Total: 6 h . aplicacién
Teca 302 Secado | otal aprox Loap 400 mL. 6 696

spray. Solo miel

Xylazel Aqua Aceite para Teca
Mezcla de aceites y resinas naturales en base agua que nutre y enriquece las maderas de jardin, especialmente exéticas y tropicales.

P hS
| o SOLAR =]
Aceite para Teca EN COLORES

 Oleo para Tec_ MIEL Y TECA Exterior Limpieza: con Rendimienio contenido envases envases
e interior agua y jabén (@prox. por mano) X caja x palet
COLORES: 750 mL. 6 612
|”F°|°f° 601 ﬂ Tacto: 2 h aprox. 1 -
Miel 617 Repintado: 30 min. m? Utiles
Teca 607 Secado |Total: 6 h aprox. \ aplicacion

Xylazel Aceite para Teca Tung 0il
Preparado a base de aceites naturales extraido del arbol chino del Tung, para una eficaz preservacion de la madera.

’e}_ contenido envases envases
- X caja x palet
Limpieza:

Exterior Rendimiento
e interior xylazel disolvente (aprox. por mano) 750 mL. 6 612
5L 2 72
Tacto: 3 h aprox. .
COLOR: Repintado: 30 min. m? l Utiles
Miel 304 Secado | Total: 6 h aprox. L aplicacion

Xylazel Aceite para Teca Larga Duracion
Aceite para Teca con especial resistencia al sol, para nutrir y mantener las maderas de jardin, especialmente exdticas y tropicales.

xylazel . ’e}_ ; contenido envases envases
Aceite para Teca & X caja X palet
’ Duracid Limpieza:

Exterior Rendimiento
e interior xylazel disolvente (aprox. por mano) 750 mL. 6 612
5L 2 72
Secado: 3 h aprox. )
COLORES: Repintado: 30 min. m ? 1 Utiles
Teca 306 Secado | Total: 6 h aprox. . aplicacion
Teca claro 307

Xylazel Aceite Teca para Suelos de Madera Larga Duracion

Aceite para proteger, nutrir y cuidar los suelos de madera, con gran resistencia a la abrasion.

= 3 4 contenido envases envases
xylazel < ,e\(- X caja X palet
Aceite Teca para l
E“’I‘l“’ ‘l" \h‘f"“ Para colores ﬁ W m i 750 mL. 6 612
A N Miel y Teca Exterior Limpieza: Rendimiento
e interior xylazel disolvente (aprox. por mano) Utiles aplicacion 2,5 L. 2 152
COLORES:

|”_(0|0f0 310 Pasados 30 min. retirar el j\L Formulado con filtros UV
Miel 311 exceso con un pafo y 12 y aceites especiales de

Teca 312 aplicar una segunda mano. larga duracion.
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RESTAURACION DE LA MADERA

Xylazel Barniz al Agua
Barniz para proteger madera, corcho y junco. Secado muy rapido.

[% contenido envases envases
,e\ l \ X caja X palet
AYS
(—T—“’ == 250 mL.
\ Secado tacto: 1 h Limpieza: S;gl(’)\‘AD(I)_ 6 960
i Util licacié i : . mL.
Interior Utiles aplicacion Repintado: 4 h aprox con agua SRITANTE 6 960

Incoloro

Xylazel Barniz para Manualidades Spray

Para realzar y proteger los trabajos de manualidades, artesania o muebles. En madera, mimbre, hierro, corcho, ceramica, piedra y otras superficies, tanto
pintadas como sin pintar. Acabado sedoso y transparente. Puede usarse tanto en exterior como en interior.

| i e ] contenido envases envases
| X caja x palet

400 mL. 6 696

3 min. 20 cm capas finas 5 min. entre capas

Incoloro

Xylazel Patina de Anticuario
Cera con Betuin de Judea para realizar patinas y envejecidos en ebanisteria y bricolaje.

\&?’/ contenido envases envases
@ X caja X palet
(OLOR: ﬁ o ﬁ 250 mL. 6 924
Limpieza:

Marron Oscuro Aplicar con pafio o |
brocha estirando disolvente xylazel
Interior muy bien el producto o White spirit

Xylazel Betiin de Judea
Para dar a las superficies un aspecto envejecido, natural y rustico. En madera, escayola, alabastro y resinas.

L

> contenido envases envases
ﬁ X caja x palet
Aplicar con pafio o Limpieza: 125 mL. 12 540

brocha estirando disolvente xylazel BLISTER
IslgléglR: Interior muy bien el producto o White spirit 750 mL. 6 576

Xylazel Balsamo Restaurador

Reaviva y resalta el color natural y realza el brillo de la madera. Se aplica con gamuza o mufiequilla. Especial zonas desgastadas.

\‘Eif/

contenido envases envases
Aplicar con pafio o % X caja x palet

brocha estirando Alos 30 min. Limpieza:
Interior muy bien el producto sacar brillo con agua 250 mL. 6 924

s
Para Madir®

=== |ncoloro

Xylazel Restaurador de Cuero

Una combinacion de ceras naturales con aceite de azahar, formulada especialmente para restaurar y nutrir cuero antiguo y proteger cuero nuevo.

\‘;11/

J @ contenido envases envases
X caja x palet
Incoloro Aplicar con pafio o Limpieza:

brocha estirando disolvente xylazel 250 mL. 6 924
Interior muy bien el producto o White spirit

11
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Xylazel Cera de Reparacion para Madera
Cera so¢lida en barras, formulada a base de ceras blandas y pigmentos con elevada estabilidad a la luz.

Uil contenido envases envases

fur Mdera o) X caja x palet

: 22 g.

: AT E?ﬁ’& s o ﬁ BUSTER 1EARRA 15 2.610
Roble 211 | Negro 216 Aplicar la cera Limpieza:

1 Castafio 212 | Sapelly 217 . reblandecida directamente disolvente xylazel
—— Nogal 213 | Cerezo 218 Interior en el agujero 0 White spirit

Xylazel Cera Tinte Liquida

Cera y tinte para la madera, en una sola aplicacion. Base agua.

COLORES: 0 \gj_—l contenido envases envases
Pino 260 1 < X caja X palet
Roble 261 \ Dejar secar 1 hy @

ﬁustulﬁgﬁ%ﬁz Utiles sacar brillo con un Limpieza: 750 mL. 6 360
(:0 Gu %4 Interior aplicacion pafio o cepillo suave con agua
Teca 265

Xylazel Cera de Ebanista
Nutre la madera en profundidad, disimula las rozaduras y arafazos y protege contra el polvo.

w2 contenido envases envases
ﬁ © X caja x palet
COLORES:
Trubrispurente 201 | Caoba Inglés 2|04 x ﬁ 250 mL. 6 924
Roble Frances 202 | Cerezo Espaiiol 205 Interi - = U Limpieza:
Nogal 203 Cera Amarilla merer Ap"°§'b°,32h‘?2§ﬁ'?a“n’1,e§”'"a disolvente xylazel 1.300 mL. 2 280
muy bien el producto o White spirit En colores Transparente y Nogal

Xylazel Aceite Restaurador/Limpiador

Limpia y nutre la madera. Aplicar suavemente con un pafio.

@ contenido envases envases
ﬁ x X caja x palet
Limpieza:
COLORES: Utiles disolvente xylazel 125 mL. 6 540

Madera Oscura 410 Interior aplicacion o White spirit
Madera Clara 411

Incoloro 412

Xylazel Desencerador

Elimina perfectamente las capas de cera antigua en muebles y parquet. Aplicar con pafio o brocha.

contenido envases envases
x X caja X palet
500 mL. 6 570

il Utiles
i s e o -,
) Incoloro aplicacion

Xylazel Tinte al Agua

Tinte al agua, con alcohol para un rapido secado.

=

1 \gtl contenido envases envases
& X caja X palet
(OLORES: @) ﬁ m \ @ 125 mL.

Pino 240 | Castaiio 244 Utiles Secado repintado:  Limpieza: BLISTER 12 540
Nogal 241 | Teca 245 Interior aplicacion 6 h aprox. con agua

Rogle 247 | Wengué 246

Caoba 243 | Cerezo 247

Xylazel Tapaporos al Agua
Consigue una preparacion adecuada para un acabado perfecto. Emplear antes de barnizar. Base agua.

\C contenido envases envases
m(:r)l == X caja x palet
\ Se

co tacto: 1 h Limpieza:
Interior Utiles aplicacion Seco pintado: 4 h aprox. con agua 250 mL. 6 960
Incoloro
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Xylazel Rotulador Tapa Araiiazos

proteccion madera

Para rozaduras pequefas y arafiazos poco profundos.

el color igualar las vetas

—

s

Q contenido envases envases

- Q& | // x caja x palet
. . A o BLISTER

Eg]lflgg% %:?ub%3?534 \ (N \\ /\ / ( _— 1 rotulador 6 1.998

Castaiio 232 | Blanco 236 Aplicar mediante Pasar un pafo para Pueden combinarse

Nogul 233 Wengué 237 puntos discontinuos igualar perfectamente colores para

Xylazel Selladora

Especial para sellar madera que se desea lacar, pintar y decorar. Garantiza un acabado perfecto. Blanca, de facil lijado, tintable, de secado répido. Interior,

exterior. Microporosa. Base disolvente.

Limpieza: ﬁ contenido

l Utiles Tacto: 2 - 3 h aprox. disolvente xylazel envas.es envalsets
{ aplicacion Secado | Repintado: 12 - 24 h aprox. o White spirit X caja X paie
750 mL. 6 432
. Microporosa, permite transpirar
(OLOR: al soporte, al mismo tiempo que 4L 2 72
Blanco actlia de barrera al exterior
o
Xylazel Endurecedor de Madera
Para restaurar y consolidar madera carcomida, podrida o pulverulenta. Incoloro. Base disolvente.
contenido envases envases
X caja x palet
| 375 mL. 6 912
_ —
750 mL.
Retirar los trozos Si existe carcoma, Aplicar el producto 5 6 576
de madera eliminar antes con generosamente
disgregados matacarcomas con una brocha
Xylazel Decapante para Madera
Muy eficaz en zonas dificiles. Elimina pinturas y barnices limpiando en profundidad. Gel. Biodegradable. Limpieza de utiles con agua.
l ) contenido envases envases
- X caja x palet
Exterior Utiles
e interior aplicacion 750 mL. 6 432

Xylazel Cola Impermeable para Madera D-3

Especial resistencia a la humedad, muy eficaz para bafios, cocinas, sétanos y bodegas. Imprescindible en exteriores. Transparente después de secado.

Blanco en el envase.

\Gﬁj contenido envases envases
) X caja x palet
Exterior e interior Secado: 30 min. aprox. Limpieza: con agua 250 mL. 24 960
| B
Incoloro
Xylazel Pasta para Madera en Tubos y Tarrinas
Para pequefas reparaciones de relleno y retapado de grietas y agujeros en muebles, marcos, tallas, etc.
? contenido envases envases
\Gﬁ X caja x palet
(OLORES: <
Tea501 | Nogal* 506 1==| /58 12 3.960
(erbelle 502 Pino l(l:l(lm 507 Secado: Limpieza: 2880 .
535':ﬁ0205304 ls’?r?:* %0588 Interior 8 h aprox. con agua TUBOg. 12 1.560
Caoba* 505 | Blanco 510 *Colores disponibles en tarrinas de 350 g. 350 g. 18 720
TARRINA

13
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Xylazel Pasta de Alisar Selladora
Allsa sella y actlia como tapaporos. Imprescindible para antes de pintar o esmaltar.

\Gﬁ contenido envases envases
X caja X palet
Secado = : P

capa 1 mm: 4 - 5 h aprox. Limpieza: 250 g. 12 1.560
COLOR: Interior capa fina: 1 h aprox. con agua

,_\._

Blanco

Xylazel Lana de Acero
Tejido consistente de hilos de acero, muy eficaz para pulimentar o para eliminar antiguos barnices o pinturas.

contenido envases envases
CALIDADES: X caja X palet
Grano 0 Grueso 100 g. 6 432
Grano 00 Medio BLISTER

Grano 000 Fino

Xylazel Muiiequilla

Gasa para lustrar después de dar ceras y aceites obteniendo un brillo suave propio de ebanistas. |deal para aplicar con acabados artesanales. También para
retirar el exceso de producto en Tintes y Aceites para Teca.

contenido envases envases
X caja x palet
130 g. 12 240

) —

Xylazel Taco de Lija

Para maderas nuevas y aquellas tratadas con lasures, barnices y pinturas, para un lijado suave entre capas. Con soporte de esponja para una facil aplicacion.

ol
xylazel

dell-lll

— envases envases
CALIDADES X caja x palet
Grano Fino 12 1.440

Grano Semi Grueso

PROTECCION PROFESIONAL DE LA MADERA

Xylazel Profesional Lasur Aqua Protector de la Madera Mate

Protector de la madera base agua, con pigmentos transparentes, de larga duracion que evitan el agrisado de la madera, a poro abierto, regula la humedad,
repele el agua, resiste a la accion del sol y la intemperie.

{ -

; I - contenido envases envases
Exterior Limpieza: con agua Rendimiento X caja x palet
COLORES: e interior (aprox. por mano)
Incoloro 100 1L 6 396
Roble 101
Castafio 102 Secado: 1 h aprox. m l Utiles 4L 2 96
Nogal 103 Repintado: 3 h aprox. \ . aplicacion

Teca 104

Xylazel Profesional Lasur Aqua Protector de la Madera Satinado

Protector de la madera base agua, con pigmentos transparentes, de larga duraciéon que evitan el agrisado de la madera, microporoso, regula la
humedad, repele el agua, resiste a la accién de los rayos U.V. del sol y la accién de la intemperie.

=

\Gﬁ .

< contenido envases envases
(oulmﬁs: 1= X caja X palet
Incoloro 200 Exterior Limpieza: con agua Rendimiento

Roble 201 e interior (aprox. por mano) 1L. 6 396
(astanio 202

Nogal 203 41, 2 96

Secado: 1 h aprox. l Utiles
Repintado: 3 h aprox. \ . aplicacién
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Xylazel Profesional Lasur Intemperie Mate

Protector de la madera base disolvente, con pigmentos transparentes, de larga duracién que evitan el agrisado de la madera, a poro abierto, regula la
humedad, repele el agua, resiste a la accion del sol y la intemperie

® 5 BR

COLORES: Exterior disolvente xylazel Rendimiento )

Incoloro 100 e interior o0 White spirit (aprox. por mano) contenido envases envases
(astaiio 102 X caja x palet
Roble 103

Nogal 106 Secado: 6 h aprox. m ? 1 Utiles 1L 6 360
L?;g }8; Repintado: 12 h aprox. \ aplicacion 4L 5 108

Xylazel Profesional Lasur Intemperie Satinado

Protector de la madera base disolvente, con pigmentos transparentes, de larga duracién que evitan el agrisado de la madera, microporoso, regula la
humedad, repele el agua, resiste a la accion de los rayos U.V. del sol y la accién de la intemperie.

xylazel @ :
g ‘ contenido envases envases
(OLORES: Limpieza: X caja x palet

Incoloro 200 Exterior disolvente xylazel Rendimiento

Castafio 202 e interior o White spirit (aprox. por mano) 1L. 6 360
Roble 203

(aoba 205 1 ) 4L 2 108
Nogu| 206 Secado: 6 h aprox. m I;) Utiles

Teca 207 Repintado: 12 h aprox. \ . aplicacién

Pino 209

Xylazel Profesional Fondo Imprimacion IFA

Tratamiento profesional protector de la madera con accién preventiva contra carcomas, insectos xyl6fagos, hongos de pudricién y hongos del azulado,
previene y atenla los movimientos de la madera, hidréfugo, repelente al agua, a poro abierto, protege contra los efectos de la lluvia y la humedad.
Imprescindible como imprimacién para todos los acabados a los que facilita un excelente anclaje. Base disolvente.

_ xylazel ! 1 contenido envases envases
LAZEL | . X caja X palet
lﬁiﬂ;m_!ﬂ Limpieza: \

Exterior disolvente xylazel AUTOGLAVE de PULVERIZACION Secado: 12 h aprox. 1L. 6 360
e interior o White spirit Utiles aplicacion Repintado: 24 h aprox.
2,5L. 2 152
% 140 ml/m? en 2 0 mas manos. Preventivo hongos de pudricidn y azulado. 41, 2 108
Dosis 2 4 i i 5
240 ml/m? en 2 0 mas manos. Preventivo contra insectos xyléfagos. Producto registrado en el MINISTERIO DE SANIDAD.

S.G. de SANIDAD AMBIENTAL y SALUD LABORAL

Xylazel Profesional Carcomas
Tratamiento protector incoloro, preventivo y curativo contra carcomas, polillas e insectos xyléfagos. Desodorizado, base disolvente.

) contenido envases envases
%l /= X caja x palet
Limpieza: m y
\

Exterior disolvente xylazel i Secado: 12 h aprox. 1L. 6 360
e interior o White spirit Utiles aplicacion Repintado: 24 h aprox.
25L 2 152
. 200 ml/m? en 2 0 mas manos. Imprimacion preventiva contra carcomas. 4. 2 108
Dosis 300 ml/m? en 2 0 mas manos. Imprimacion curativa contra carcomas.

Producto registrado en el MINISTERIO DE SANIDAD.
S.G. de SANIDAD AMBIENTAL y SALUD LABORAL

Xylazel Profesional Total IF-T Tratamiento Protector de la Madera

Tratamiento profesional de MAXIMA PROTECCION para todo tipo de maderas, al disolvente, con accién CURATIVA y PREVENTIVA, contra todo tipo de
insectos xyléfagos: carcomas e incluso termitas. Insecticida, fungicida, antipudricién, antimoho.

contenido envases envases
ﬁ X caja x palet
Limpieza: m l \y/ @
Secado 12 h aprox. 1L 6 360

disolvente xylazel

Exterior

e interior o White spirit Utiles aplicacién Repintado: 24 h aprox. 25 2 152
140 ml/m? en 2 0 mas manos. Imprimacién protectora preventiva
contra hongos de pudricion. 4L, 2 108
D 240 ml/m? en 2 0 mas manos. Imprimacion protectora preventiva .
0sIS frente a carcomas, azulado y termitas. Producto registrado en el MINISTERIO DE SANIDAD.

> . o ) ) . S.G. de SANIDAD AMBIENTAL y SALUD LABORAL
300 ml/m* en 2 0 mas manos. Imprimacion curativa contra insectos xyléfagos.

Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la informacién sobre el producto antes de usarlo.
15





